Приложение 1

Спецификация поставляемого оборудования в рамках реализации пилотного проекта Программы

1. Доступный компьютер на базе процессора Intel® Celeron® D
	Корпус:
	MidiTowerATX , блок питания 300W, цвет черно-серебристый.

	Процессор:
	Intel Celeron D 347, 3.06, 512K, 533 MHz.

	Оперативная память:
	DIMM DDR 256Mb 400MHz.

	Звуковая карта:
	на материнской плате.

	Средства коммуникации:
	Сетевая карта Ethernet 10Base-T/100Base-TX на материнской плате.

	Видеоадаптер:
	на материнской плате, максимальная память до 64Mb.

	Накопители информации:
	жесткий диск IDE 80GB 7200RPM.

	 
	оптический привод DVD 16X.

	 
	FDD 3,5".

	Устройства ввода:
	Мышь Optical, цвет черный.

	 
	Проводная клавиатура PS/2 c русскими и латинскими символами, цвет черный.

	Операционная система:
	MS Windows XP Starter edition.

	Прикладное ПО
	MS Works

	Гарантия:
	3 года.


2. Оптимальный компьютер на базе процессора Intel® Pentium® D

	Корпус
	MidiTowerATX , блок питания 350W, цвет черно-серебристый

	Процессор
	Intel Pentium D 915 2.80, 4M, 800 MHz   

	Оперативная память
	DIMM DDR II 512Mb 533MHz

	Звуковая карта
	на материнской плате

	Средства коммуникации
	Сетевая карта Ethernet 10Base-T/100Base-TX на материнской плате

	Видеоадаптер
	видеокарта PCI-Ex16, 256Mb DDR2, 128bit, DVI, TVout

	Накопители информации
	Жесткий диск SATA 160GB 7200RPM 

	 
	Оптический привод DVD-/+R/RW 8X4X16X16

	 
	 FDD 3,5"

	 
	Устройство чтения/записи карт памяти 8-in-1 3.5 Floppy Disk Reader

	Устройства ввода
	Мышь Optical, цвет черный

	 
	Проводная клавиатура PS/2 c русскими и латинскими символами, цвет черный

	Операционная система
	MS Windows Vista Home Basic edition

	Прикладное ПО
	MS Works

	Антивирусное ПО
	Антивирусное ПО

	Гарантия
	3 года


3. Эксклюзивный компьютер на базе процессора Intel®Core®2 Duo®

	Корпус:
	MidiTowerATX , блок питания 350W, цвет черно-серебристый

	Процессор:
	Intel Core 2 Duo E4300 1.80, 2M 800 MНz

	Оперативная память:
	DIMM DDR II 1024Mb 533MHz

	Звуковая карта:
	на материнской плате

	Средства коммуникации:
	Сетевая карта Ethernet 10Base-T/100 Base-TX на материнской плате

	Видеоадаптер:
	видеокарта PCI-Ex16, 256Mb DDR2, 128bit, DVI, TVout

	Накопители информации:
	Жесткий диск SATA 250GB 7200RPM 

	 
	Оптический привод DVD-/+R/RW 8X4X16X16

	 
	FDD 3,5"

	 
	Устройство чтения/записи карт памяти 8-in-1 3.5 Floppy Disk Reader

	Устройства ввода:
	Мышь Optical, цвет черный

	 
	Проводная клавиатура PS/2 c русскими и латинскими символами, цвет черный

	Операционная система:
	MS Windows Vista Home Premium edition

	Прикладное ПО:
	MS Works

	Антивирусное ПО:
	Антивирусное ПО

	Гарантия:
	3 года


4. Ноутбук на базе процессора Intel® Celeron® M

	Процессор:
	Intel® Celeron® M 4x0 1.6 ГГц, 533 МГц, кэш память L2 1 Мб

	Экран:
	15.4” TFT (1280x800) с соотношением сторон 16:10

	Видеоадаптер:
	VIA VN800 (UniChrome Pro)

	 
	Видеопамять SMA. Макс. объём: 64 Мб.

	Оперативная память:
	512 Мб DDR II 400/533 SDRAM

	Накопители информации:
	Жесткий диск 60 Гб (5400 об/мин)

	 
	Привод DVD/CD-RW или DVD±RW

	 
	Устройство чтения/записи карт памяти SD/MMC/MS/MS Pro

	Средства коммуникации:
	Факс-модем V.92

	 
	Сетевая карта Ethernet 10Base-T/100Base-TX

	 
	Встроенный модуль беспроводной связи WiFi

	Разъёмы внешних устройств:
	3 порта USB 2.0

	 
	Порт локальной сети (RJ45)

	 
	Порт факс-модема (RJ11)

	 
	Порт внешнего монитора (VGA)

	 
	Выход для наушников

	 
	Вход для микрофона

	 
	Линейный аудиовход

	 
	Цифровой аудиовыход (S/PDIF)

	 
	Слот PCMCIA Type II

	Звуковая подсистема:
	Совместима с АС’97

	 
	Встроенные динамики

	 
	Микрофон

	Устройства ввода:
	Клавиатура Windows® (87 клавиш) c русскими и латинскими символами

	 
	6 дополнительных кнопок

	 
	Указатель TouchPad (с вертикальной прокруткой)

	Источники питания:
	Аккумулятор Smart Li-Ion емкостью 44 Ватт-час

	 
	Адаптер питания от сети переменного тока 110-240 В

	Размеры и вес:
	360x267x25.4-34 мм, 2.6 кг

	Операционная система:
	MS Windows XP Home edition

	Прикладное ПО:
	MS Works

	Антивирусное ПО:
	Антивирусное ПО

	Гарантия:
	1 год


5. Монитор

	Тип монитора:
	Жидкокристаллический

	Размер экрана по диагонали:
	43 см (17 дюймов)

	ЖК панель:
	 

	Яркость:
	250 кд/м2

	Контраст:
	500 : 1 (Стандарт)

	Время отклика матрицы:
	8 мс

	Отображаемые цвета:
	16.2 млн. цветов

	Дисплей:
	 

	Разрешение:
	1280×1024 при 60Гц

	Соответствие стандартам:
	 

	Энергоемкость:
	ТСО-03, ISO 13406-2

	Гарантия
	3 года
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